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Alüminyum 1050 Alaşım Değerleri
Teknik bilgi özeti

Uygulamanıza en uygun alüminyum alaşımını seçin, üretiminizde maksimum verim elde edin.

Alüminyum 1050, %99,5 saflığa sahip endüstriyel saflıkta bir alaşımdır. Yüksek korozyon direnci,
mükemmel şekillendirilebilirliği ve iyi elektrik iletkenliği ile öne çıkar.

Isıyı hızlı ve verimli iletir, ısı transferi uygulamalarında üstün performans sağlar.

Elektrik iletiminde yüksek verimlilik sunar, elektrik ve elektronik uygulamalarına uygundur.

Atmosferik ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır, uzun ömürlü kullanım sağlar.

Eloksal ve diğer yüzey işlemlerine uygun yapısı sayesinde dekoratif uygulamalarda tercih edilir.

Alüminyum 1050 kimyasal bileşimi

Fe Si Zn Ti Mg Mn Cu Al

0,40 0,25 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 99,50

Alüminyum 1050 mekanik özellikleri

Temper Akma Mukavemeti (MPa) Çekme Mukavemeti (MPa) Uzama (%) Sertlik (HB)

O/H111 ≥ 35 ≥ 70 ≥ 30 ≤ 25

H12 ≥ 40 ≥ 90 ≥ 12 ≤ 30

H14 ≥ 65 ≥ 105 ≥ 8 ≤ 35

H16 ≥ 80 ≥ 125 ≥ 6 ≤ 40

H18 ≥ 110 ≥ 160 ≥ 5 ≤ 50
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